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SCHWEIZER DECKBLATT

Ergdnzung zum Sicherheitsdatenblatt nach schweizerischem Recht

PAINET — Reiniger fiir Gerate und Oberflachen

Dieses Deckblatt erganzt das Sicherheitsdatenblatt von PAINET der Oldenchemical S.r.l. (Rev. Nr. 17 vom 28.02.2026,
gemass Verordnung (EU) 2020/878) um die nach schweizerischem Recht erforderlichen Angaben. Beide Dokumente
bilden eine untrennbare Einheit und sind stets zusammen abzugeben. Fiir den Schweizer Markt gehen die Angaben
dieses Deckblatts bei Abweichungen vor.

Angabe Inhalt

Produkt PAINET

Artikelnummer 30005

UFI JQ60-E0TQ-600G-85H8

Einstufung Skin Irrit. 2 — H315; Eye Irrit. 2 — H319; Aquatic Chronic 3 — H412
Verantwortlich fur die Schweiz 4F Services Sagl, Novazzano

Zugrunde liegendes SDB Oldenchemical S.r.l., Rev. 17 vom 28.02.2026

Version Deckblatt / Datum 1.0 — 13.09.2026

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
e Handelsname: PAINET
o  Artikelnummer: 30005
e  UFI: JQ60-EOTQ-600G-85H8

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Reiniger fur Gerate und Oberflachen. Ausschliesslich zur beruflichen Verwendung (SU22). Das Produkt ist nicht fiir die Abgabe
an private Verbraucher bestimmt. Auftrag mit niedrigem Druck, auch mittels Lanze, gegebenenfalls gefolgt von Abbirsten;
Umfiillen aus Grossgebinden.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: jede andere als die angegebene Verwendung ohne fachkundige Beratung.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten
Verantwortlich fiir das Inverkehrbringen in der Schweiz (Herstellerin im Sinne von Art. 2 ChemG):

®  4F Services Sagl, Via Clign 2, 6883 Novazzano, Schweiz
o Tel. +41 91 225 54 90 — info@4fservices.ch — www.4fservices.ch
e UID: CHE-215.990.951 — CID der meldenden Firma im RPC: C-105052

e®  Fir das Sicherheitsdatenblatt zustandige Fachperson: Gianfranco Fumagalli — info@4fservices.ch
® Chemikalienansprechperson nach Art. 25 ChemV: Gianfranco Fumagalli — info@4fservices.ch
Formulierer:

® Oldenchemical S.r.l., Via Molino della Splua 26, 10028 Trofarello (TO), Italien — msds@oldenchemical.com

1.4 Notrufnummer

e Tox Info Suisse, Zurich — Tel. 145 (aus der Schweiz, rund um die Uhr) — +41 44 251 51 51 (aus dem Ausland) —
www.toxi.ch
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o Allgemeine Notrufnummern: 144 (Sanitat), 118 (Feuerwehr), 112

Im medizinischen Notfall den auf der Verpackung angegebenen UFI melden: damit kann Tox Info Suisse die im RPC gemeldete
Zusammensetzung sofort abrufen.

ABSCHNITT 2. Kennzeichnung fiir den Schweizer Markt

Die Einstufung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird von der ChemV ibernommen und bleibt unverdndert:
®  Skin Irrit. 2 — H315 «Verursacht Hautreizungen»
® Eye lrrit. 2 — H319 «Verursacht schwere Augenreizung»
® Agquatic Chronic 3 — H412 «Schéadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung»
o Piktogramm GHS07 — Signalwort: «Achtung»

® Sicherheitshinweise: P273, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P332+P313, P337+P313, P362+P364, P501 (siche
Abschnitt 2.2 des beiliegenden SDB)

Schweizer Besonderheiten:

@ Die Kennzeichnung muss in der Amtssprache des Ortes erfolgen, an dem das Produkt in Verkehr gebracht wird.

® Der UFI ist obligatorisch: Das Gemisch ist aufgrund von Gesundheitsgefahren als gefahrlich eingestuft. Er ist auf dem
Etikett oder der Verpackung anzubringen, mit vorangestelltem Akronym «UFI:» in Grossbuchstaben, deutlich
sichtbar, lesbar und unausléschlich (Art. 15a ChemV).

e Inhaltsdeklaration fiir Wasch- und Reinigungsmittel (ChemRRV, Anhang 2.1 i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 648/2004): <
5 % Duftstoffe, kationische Tenside, nichtionische Tenside, D-Limonen.

o Der Hinweis «Nur fir berufliche Verwendung» ist auf dem Etikett beizubehalten.

® VOC-Gehalt des anwendungsfertigen Produkts: 5,87 Massenprozent (relevant fiir die VOCV — siehe Abschnitt 15).

ABSCHNITT 2a. Qualifikation des Produkts

PAINET wird in der Schweiz ausschliesslich als Reinigungsmittel in Verkehr gebracht. Weder das Etikett noch das technische
Merkblatt, die Preisliste, die Website oder Verkaufsunterlagen schreiben dem Produkt eine Wirkung gegen Mikroorganismen
zu. Das Produkt ist damit kein Biozidprodukt im Sinne der Biozidprodukteverordnung (VBP, SR 813.12) und nicht
zulassungspflichtig.

Diese Prazisierung steht hier, weil das Produkt Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride zu 1-3 % enthéalt — einen
Stoff, der auch als biocider Wirkstoff eingesetzt wird — und weil Abschnitt 1.2 des beiliegenden SDB die Bezeichnung
«Hygienereiniger» verwendet. Diese Bezeichnung beschreibt den Verwendungszweck und stellt keine Aussage Uber eine
Wirksamkeit gegen Mikroorganismen dar. Massgebend ist in der Schweiz die in der kommerziellen Kommunikation
angegebene Funktion, nicht die Zusammensetzung.

Sollte das Produkt kiinftig mit irgendeiner Aussage tiber eine hygienisierende, sanitisierende oder desinfizierende Wirkung
angeboten werden, wire es ein Biozidprodukt und bediirfte vor dem Inverkehrbringen der Zulassung durch die
Anmeldestelle.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung (Schweizer Ergidnzungen)

7.1 Arbeitnehmerschutz

Arbeitsgesetz (ArG, SR 822.11), Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3, SR 822.113) und Verordnung tiber die Verhiitung
von Unfillen und Berufskrankheiten (VUV, SR 832.30). Die Arbeitgeberin der anwendenden Betriebe hat die
Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren und das Personal zu instruieren. Da das Produkt hautreizend ist, ist das Tragen von
Handschuhen zu instruieren und zu kontrollieren, nicht bloss zu empfehlen.

7.2 Gewasserschutz
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Gewaisserschutzgesetz (GSchG, SR 814.20) und Gewisserschutzverordnung (GSchV, SR 814.201). Dieses Produkt ist als
gewissergefihrdend eingestuft (H412), und das enthaltene kationische Tensid ist sehr giftig fir Wasserorganismen: Das
Verbot der Einleitung in die Kanalisation, in Oberflaichengewasser und in den Boden ist keine Floskel. Flir Grossgebinde und
flir Umfillstellen ist eine Auffangvorrichtung vorzusehen.

7.3 Lagerung

Zwischen +5 °C und +30 °C gedeckt und beliiftet lagern, im gut verschlossenen Originalgebinde, fern von Warmequellen und
direkter Sonneneinstrahlung. Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behaltern lagern.

Lagerklasse nach dem KVU-Leitfaden «Lagerung gefahrlicher Stoffe»: LK 12 — nicht brennbare Flissigkeiten. Das Produkt ist
weder entziindbar noch als dtzend eingestuft. Aufgrund der Umwelteinstufung ist die Lagerung dennoch auf undurchlassigem
Untergrund mit Riickhaltemoglichkeit vorzusehen.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition — Schweizer Grenzwerte

In der Schweiz gelten die von der Suva veroffentlichten MAK- und BAT-Werte (Liste «Grenzwerte am Arbeitsplatz», Suva-
Bestellnummer 1903.d), verbindlich nach VUV.

Die in Abschnitt 8.1 des beiliegenden SDB genannten Werte stimmen fiir Isopropylalkohol zahlenmassig mit den Schweizer
Werten (iberein, sind aber als ACGIH-TLV 2004 und deutscher MAK-Wert angefiihrt und enthalten weder den
Kurzzeitgrenzwert noch die Notationen. Massgebende Quelle fiir die Schweiz ist die Suva-Liste; nachstehend die Werte in
ihrer vollstandigen Schweizer Form.

Kurzzeitgrenzwert Notationen

Isopropylalkohol 67-63-0 200 500 400 ml/m® — 1000 mg/m® (4 x 15 B, SSc
Min.)

Benzyl-C12-14- 85409-22- — — — kein

alkyldimethylammoniumch 9 Grenzwert

loride

Notation B = es liegt ein BAT-Wert vor (biologische Uberwachung): 25 mg/I Aceton im Urin oder im Vollblut, Probenahme bei Expositions-
bzw. Schichtende. Notation SSc = Schwangerschaftsgruppe C. Fiir das kationische Tensid besteht kein Arbeitsplatzgrenzwert: Der Schutz stiitzt
sich auf die DNEL in Abschnitt 8.1 des beiliegenden SDB (Arbeitnehmende, inhalativ 3,96 mg/m?; dermal 5,7 mg/kg KG/Tag). Werte aus der

Suva-Liste (Bestellnummer 1903.d); bei jeder Revision des Dokuments mit der geltenden Ausgabe unter www.suva.ch/grenzwerte abgleichen.

Personliche Schutzausriistung

Gemass Abschnitt 8.2 des beiliegenden SDB: Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166) und chemikalienbestindige
Schutzhandschuhe (EN ISO 374); hautbedeckende Schutzkleidung. Die Handschuhe sind hier im laufenden Betrieb und nicht
nur beim Umftllen erforderlich: Das Produkt ist als hautreizend eingestuft.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung (Schweiz)

Verordnung tiber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfillen (VVEA, SR 814.600); Verordnung tber den Verkehr mit
Abfillen (VeVA, SR 814.610); Verordnung des UVEK ber Listen zum Verkehr mit Abfillen (LVA, SR 814.610.1).

o Abfallcode nach LVA: 20 01 30 — Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29* fallen. Das
Gemisch ist als Aquatic Chronic 3 eingestuft, nicht als Aquatic Acute 1 oder Chronic 1 bzw. 2: Es erfillt die Kriterien
der Eigenschaft HP14 (Gkotoxisch) somit nicht. Die Gehalte der reizenden Stoffe liegen zudem deutlich unter der 20-
%-Schwelle der Eigenschaft HP4. Zuordnung mit dem Entsorgungsunternehmen bestatigen.

e Verpackungen: 15 01 02 (Verpackungen aus Kunststoff). Vollstandig entleerte und gesplilte Gebinde sind keine
Sonderabfalle und kénnen der Verwertung zugefiihrt werden.
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® Produktreste: einem Entsorgungsunternehmen mit VeVA-Bewilligung tibergeben. Nicht in die Kanalisation oder in
Oberflachengewasser gelangen lassen — siehe Abschnitt 7.2.

® Der Sicherheitshinweis P501 auf dem Etikett («Inhalt/Behélter einer zugelassenen Sammelstelle zufuihren») ist in der
Schweiz als Verweis auf diese Kanéle zu lesen.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften (Schweiz)

Die in Abschnitt 15 des beiliegenden SDB aufgefiihrten italienischen Vorschriften gelten in der Schweiz nicht und werden
ersetzt durch:

® Chemikaliengesetz (ChemG), SR 813.1

® Chemikalienverordnung (ChemV), SR 813.11 — Kennzeichnung, UFI (Art. 15a), Sicherheitsdatenblatt (Art. 19 ff.),
Chemikalienansprechperson (Art. 25), Meldepflicht im RPC (Art. 48-50)

e® Biozidprodukteverordnung (VBP), SR 813.12 — siehe Abschnitt 2a
® Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV), SR 814.81 — Anhang 2.1 (Wasch- und Reinigungsmittel)

o Verordnung liber die Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen (VOCV), SR 814.018 — siehe Kasten
unten

® Arbeitsgesetz (SR 822.11), ArGV 3 (SR 822.113), VUV (SR 832.30)
® Gewasserschutzgesetz und -verordnung (SR 814.20 / SR 814.201)
® VVEA (SR 814.600) und VeVA (SR 814.610)

VOC-Lenkungsabgabe (VOCV)

Flichtige organische Verbindungen: Der VOC-Gehalt des anwendungsfertigen Produkts betrédgt 5,87 Massenprozent. Das
Produkt unterliegt der Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen (VOCV, SR 814.018); die Abgabe wird bei
der Einfuhr entrichtet.

Schutz von Schwangeren, Stillenden und jugendlichen Arbeitnehmenden

Die Gefahrenklassen, die Verbote fiir Schwangere, Stillende und Jugendliche unter 18 Jahren auslésen, sind: Muta. 1A/1B
(H340), Carc. 1A/1B und 2 (H350, H351), Repr. 1A/1B (H360), STOT SE 1 (H370), STOT RE 1 und 2 (H372, H373), Resp. Sens. 1
(H334), Skin Sens. 1 (H317). Die Einstufung des Produkts — Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 — gehort nicht dazu: Es
ergeben sich keine verbotenen Arbeiten nach der Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52) oder der Verordnung 5 zum
Arbeitsgesetz (SR 822.115). Isopropylalkohol ist von der Suva zudem der Schwangerschaftsgruppe C zugeordnet. Die
Gefahrdungsbeurteilung durch die Arbeitgeberin sowie Instruktion und Beaufsichtigung Jugendlicher bleiben vorbehalten.
Diese Schlussfolgerung ist zu tGberprifen, falls die Abklarung zu D-Limonen (Abschnitt 2) zu einer Einstufung als
hautsensibilisierend fiihrt.
Meldung im Produkteregister Chemikalien (RPC)
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft und fallt unter die Meldepflicht nach Art. 48 ChemV. Die Meldung wurde
vorgenommen.

® RPC-Meldenummer: 1032668-80 (Zubereitung)

e Meldende Firma: CID C-105052 — UID CHE-215.990.951

Das Produkt ist ein Reinigungsmittel und kein Biozidprodukt (siehe Abschnitt 2a): Anwendbar ist die ChemV.

Weitere Angaben
® Stoffe nach Anhang 3 ChemV (besonders gefihrliche Stoffe): nicht enthalten.
e Stoffe der Kandidatenliste (Art. 59 REACH) und des Anhangs XIV: keine.

® Abgabebeschrankungen und Bewilligungspflicht: nicht anwendbar — Produkt ausschliesslich fiir berufliche
Verwenderinnen und Verwender.

e Stoffsicherheitsbeurteilung: durch den Formulierer durchgefiihrt (siehe Abschnitt 15.2 des beiliegenden SDB).
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ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Das Sicherheitsdatenblatt liegt in italienischer, deutscher und franzésischer Sprache vor und wird in der von der Abnehmerin
verlangten Amtssprache abgegeben.

Dieses Deckblatt betrifft ausschliesslich die Anpassung an das schweizerische Recht. Die physikalisch-chemischen,
toxikologischen und 6kologischen Daten bleiben diejenigen des beiliegenden Sicherheitsdatenblatts, das integrierender
Bestandteil dieses Dokuments ist.

® Deckblatt erstellt durch: Gianfranco Fumagalli, 4F Services Sagl
e Ausgabedatum: 13.09.2026
® Version: 1.0 — ersetzt: keine (Erstausgabe)

Das Dokument ist vollstandig und kann abgegeben werden. Es bleiben die folgenden Punkte.

5/5



PAINET - Sicherheitsdatenblatt - Rev. 17 vom 28.02.2026

SICHERHEITSDATENBLATT

gemass Verordnung (EU) 2020/878 — Ubersetzung fiir den Schweizer Markt

PAINET

Deutsche Ubersetzung des Sicherheitsdatenblatts von Oldenchemical S.r.l., Ausgabe vom 31.07.2009, Revision Nr.
17 vom 28.02.2026, erstellt durch 4F Services Sagl fiir den Schweizer Markt. Die schweizerischen Angaben nach
ChemV stehen im vorangestellten Deckblatt, das mit diesem Sicherheitsdatenblatt eine untrennbare Einheit bildet.
Massgebend fiir den technischen Inhalt ist die italienische Originalfassung des Formulierers.

Angabe Inhalt

Handelsname PAINET

Artikelnummer 30005

UFI JQ60-E0TQ-600G-85H8

Ausgabe / Revision 31.07.2009 — Rev. 17 vom 28.02.2026
Formulierer Oldenchemical S.r.l., Trofarello (IT)
Ubersetzung 4F Services Sagl, Novazzano — 13.09.2026

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
e Handelsname: PAINET
e Handelscode: 30005
e UFI: JQ60-E0TQ-600G-85H8

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Hygienereiniger flr Gerate und Oberflachen.

e Verwendungssektoren: gewerbliche Verwendungen [SU22]

® Produktkategorien: Wasch- und Reinigungsmittel (einschliesslich I6semittelhaltiger Produkte)

Verfahrenskategorien: Uberfiihrung eines Stoffs oder Gemischs (Befiillen/Entleeren) von/in Behilter/Grossbehilter in nicht
dafiir vorgesehenen Einrichtungen [PROC8A]. SWED — sektorspezifische Expositionsbeschreibung AISE_SWED_IS_7_2: Das
Produkt wird gepumpt und/oder mit niedrigem Druck, auch mittels Lanzen, auf die Oberflache gespriiht; dem Auftrag kann
ein Abblrsten zur Schmutzentfernung folgen. SWED — AISE_SWED_PW_8a_1: Das Produkt wird aus Grossbehaltern in eine
Flasche, einen Eimer oder eine Maschine umgefiillt, ohne besondere Ausriistungen und Riickhaltetechniken.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Dieses Material darf ohne fachkundige Beratung nicht fiir andere als die
angegebenen Zwecke verwendet werden.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
e Oldenchemical S.r.l., Via Molino della Splua 26, 10028 Trofarello (TO), Italien
e Tel. +39 011 9450921 — Fax +39 011 9453322
® E-Mail: msds@oldenchemical.com — Internet: www.oldenchemical.com
Fir das Inverkehrbringen in der Schweiz verantwortlich: siehe Abschnitt 1.3 des vorangestellten Deckblatts (4F Services Sagl,
Novazzano).
1.4. Notrufnummer
Fiir die Schweiz massgebend: Tox Info Suisse, Tel. 145 (rund um die Uhr), aus dem Ausland +41 44 251 51 51.
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Im Original angegebene Giftinformationszentren (Italien), rund um die Uhr erreichbar: Istituto Superiore di Sanita (ISS), Viale
Regina Elena 299, Rom — https://preparatipericolosi.iss.it/; Ospedale «Papa Giovanni XXIII», Bergamo, Tel. +39 800883300;
Azienda ospedaliera universitaria Careggi, Florenz, Tel. +39 0557947819; Ospedali riuniti, Foggia, Tel. +39 0881732326;
Ospedale Niguarda Ca’ Grande, Mailand, Tel. +39 0266101029; Ospedale «Antonio Cardarelli», Neapel, Tel. +39 0817472870;
IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia, Tel. +39 038224444; Ospedale pediatrico Bambino Gesu, Rom, Tel. +39
0668593726; Policlinico «Agostino Gemelli», Rom, Tel. +39 063054343; Policlinico «Umberto I», Rom, Tel. +39 0649978000;
AOUI Verona, Borgo Trento, Tel. +39 800011858.

ABSCHNITT 2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
2.1.1 Einstufung geméss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
e Piktogramm: GHS07

o Gefahrenklassen- und -kategorie-Codes: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3

® H315 — Verursacht Hautreizungen. H319 — Verursacht schwere Augenreizung. H412 — Schadlich fiir
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Das Produkt verursacht bei Augenkontakt erhebliche Reizungen, die langer als 24 Stunden anhalten konnen; bei Hautkontakt
verursacht es erhebliche Entziindungen mit Rétungen, Schorf oder Odemen. Das Produkt ist umweltgefahrlich, da es fiir
Wasserorganismen schadlich ist, mit langfristiger Wirkung.

2.1.2 Ergdnzende Informationen: Den vollstandigen Wortlaut der Gefahrenhinweise und der EU-Gefahrenhinweise siehe
ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
®  Piktogramm und Signalwort: GHSO7 — Achtung
o Gefahrenhinweise: H315, H319, H412 (Wortlaut siehe oben)
® Erganzende Gefahrenmerkmale: nicht anwendbar
Sicherheitshinweise:
® Pravention: P273 — Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 —
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

® Reaktion: P302+P352 — BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 — BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P332+P313 — Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen. P337+P313 —
Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen. P362+P364 — Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

e Entsorgung: P501 — Inhalt/Behélter einer zugelassenen Sammelstelle zufiihren.
o Enthalt (Verordnung (EG) Nr. 648/2004): < 5 % Duftstoffe, kationische Tenside, nichtionische Tenside, D-Limonen
®  Nur fir berufliche Verwendung

e  UFI: JQ60-EO0TQ-600G-85H8

2.3. Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthilt KEINE PBT-/vPvB-Stoffe nach Anhang XlIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in Konzentrationen von 0,1
Gewichtsprozent oder mehr. Es enthalt KEINE Stoffe, die wegen endokrinschadigender Eigenschaften in die Liste nach Artikel
59 Absatz 1 aufgenommen wurden, in Konzentrationen von 0,1 Gewichtsprozent oder mehr, und KEINEN nach der
delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 als endokrinschidigend identifizierten Stoff in
einer Konzentration von 0,1 Gewichtsprozent oder mehr. Keine Angaben zu sonstigen Gefahren.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
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Nicht zutreffend.

3.2 Gemische
Stoff Konzentration Einstufung CAS EINECS
[w/w]
Isopropylalkohol 21<5% Flam. Lig. 2, H225; Eye 603-117-00-0  67-63-0 200-661-
Irrit. 2, H319; STOT SE 3, 7

H336. Grenzwerte: STOT
SE 3, H336 %C > 15; ATE
oral = 5 840 mg/kg; ATE
dermal = 13 900 mg/kg;
ATE inhal > 25 000 mg/1/4

h
Benzyl-C12-14- >1<3,00% Acute Tox. 4, H302; Skin ND 85409-22-9 939-350-
alkyldimethylammoniumchlor Corr. 1B, H314; Eye Dam. 2
ide 1, H318; Aquatic Acute 1,

H400 (M = 10); Aquatic
Chronic 1, H410 (M = 1);
ATE oral = 397,5 mg/kg;
ATE dermal = 3 412 mg/kg;
ATE inhal = 0,320 mg/I/4 h

REACh-Registriernummern: Isopropylalkohol 01-2119457558-25; Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride 01-2119970550-39-0000.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Einatmen: Den Raum liiften. Die betroffene Person sofort aus dem kontaminierten Bereich entfernen und in einem gut
bellifteten Raum ruhig lagern. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Direkter Hautkontakt (mit dem unverdinnten Produkt): Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Die mit dem Produkt in
Beriihrung gekommenen Korperstellen — auch bei blossem Verdacht — sofort mit reichlich fliessendem Wasser und
gegebenenfalls Seife waschen. Bei Hautkontakt sofort und ausgiebig mit fliessendem Wasser waschen. Achtung: das Produkt
ist bei Hautkontakt giftig; arztlichen Rat einholen.

Direkter Augenkontakt (mit dem unverdiinnten Produkt): Sofort und ausgiebig mit fliessendem Wasser bei gedffneten Lidern
wahrend mindestens 10 Minuten spiilen; anschliessend die Augen mit trockener steriler Gaze abdecken. Sofort arztliche Hilfe
in Anspruch nehmen. Vor der arztlichen Untersuchung oder ohne augenarztlichen Rat keinerlei Augentropfen oder Salben
verwenden.

Verschlucken: Nicht gefahrlich. Es kann Aktivkohle in Wasser oder medizinisches Paraffin6l verabreicht werden.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfligbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Hautreizung arztlichen Rat einholen. Bei anhaltender Augenreizung arztlichen Rat einholen.

ABSCHNITT 5. Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Spriihwasser, CO,, Schaum, Loschpulver je nach den am Brand beteiligten Materialien. Ungeeignete
Loschmittel: Wasservollstrahl; Wasserstrahlen nur zur Kiihlung der dem Feuer ausgesetzten Behalteroberflichen einsetzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Daten verfligbar.
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Atemschutz verwenden. Schutzhelm und vollstandige Schutzkleidung. Spriihwasser kann zum Schutz der mit der
Brandbekdmpfung befassten Personen eingesetzt werden. Insbesondere in geschlossenen und schlecht beliifteten Rdumen
sowie bei Einsatz halogenierter Loschmittel (Fluobren, Solkane 123, NAF usw.) wird umluftunabhéngiger Atemschutz
empfohlen. Behalter mit Wasserstrahlen kiihlen.

ABSCHNITT 6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

6.1.1 Fiir nicht direkt beteiligte Personen: Den Bereich um die Freisetzung verlassen. Nicht rauchen. Maske,
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

6.1.2 Fir direkt beteiligte Personen: Maske, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Alle offenen Flammen und
moglichen Ziindquellen beseitigen. Nicht rauchen. Fiir ausreichende Belliftung sorgen. Den Gefahrenbereich raumen und
gegebenenfalls eine Fachperson beiziehen.

6.2. Umweltschutzmassnahmen

Austretendes Produkt mit Erde oder Sand eindammen. Ist das Produkt in ein Gewasser oder in die Kanalisation gelangt oder
hat es Boden oder Vegetation verunreinigt, sind die zustandigen Behérden zu benachrichtigen. Riickstande nach den
geltenden Vorschriften entsorgen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

6.3.1 Rickhaltung: Das Produkt rasch aufnehmen; dabei Maske und Schutzkleidung tragen. Das Produkt nach Moglichkeit zur
Wiederverwendung oder zur Entsorgung aufnehmen; gegebenenfalls mit inertem Material aufsaugen. Das Eindringen in die
Kanalisation verhindern.

6.3.2 Reinigung: Nach der Aufnahme den Bereich und die betroffenen Materialien mit Wasser reinigen. 6.3.3 Weitere
Angaben: Keine besonderen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen siehe Abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt und Einatmen der Dampfe vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen, Augen/Gesicht schiitzen. Wahrend
der Arbeit nicht essen und nicht trinken. Siehe auch nachstehenden Abschnitt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Im gut verschlossenen Originalbehélter aufbewahren. Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behaltern lagern. Behalter
aufrecht und standsicher halten, Stilirze und Stdsse vermeiden. Kiihl lagern, fern von Warmequellen und direkter
Sonneneinstrahlung.

Hinweise zur sachgerechten Aufbewahrung: Das Produkt behilt seine chemisch-physikalischen und anwendungstechnischen
Eigenschaften unverandert, wenn es gedeckt und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert wird.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Gewerbliche Verwendungen: Mit Vorsicht handhaben und kiihl sowie sachgerecht in den Originalgebinden lagern.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu tiberwachende Parameter
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Fiir die Schweiz gelten die MAK- und BAT-Werte der Suva; siehe Abschnitt 8 des vorangestellten Deckblatts. Die
nachstehenden Angaben stammen aus dem Originaldokument des Formulierers.
e |sopropylalkohol: TLV 200 ppm als TWA, 400 ppm als STEL, A4 (ACGIH 2004). MAK: 200 ppm, 500 mg/m®.

® Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride: PNEC Sediment (Stisswasser) 12,27 mg/kg; PNEC Sediment
(Meerwasser) 13,09 mg/kg; PNEC Boden 7 mg/kg; PNEC Klaranlage (STP) 0,4 mg/I.

Stoff: Isopropylalkohol — DNEL
Systemische Wirkungen, Langzeit, Arbeitnehmende, inhalativ = 500 mg/m?® - dermal = 888 mg/kg KG/Tag. Verbraucher,
inhalativ = 89 mg/m?® - dermal = 319 mg/kg KG/Tag - oral = 26 mg/kg KG/Tag. PNEC: Siisswasser = 140,9 mg/l; Sediment

Stisswasser = 552 mg/kg; Meerwasser = 140,9 mg/|; Sediment Meerwasser = 552 mg/kg; Klaranlage = 2 251 mg/I; Boden = 28
mg/kg.

Stoff: Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride — DNEL

Systemische Wirkungen, Langzeit, Arbeitnehmende, inhalativ = 3,96 mg/m? - dermal = 5,7 mg/kg KG/Tag. Verbraucher,
inhalativ = 1,64 mg/m?® - dermal = 3,4 mg/kg KG/Tag - oral = 3,4 mg/kg KG/Tag. PNEC: Siisswasser = 0,0009 mg/|; Sediment
Suisswasser = 12,27 mg/kg; Meerwasser = 0,00096 mg/l; Sediment Meerwasser = 13,09 mg/kg; Klaranlage = 0,4 mg/I; Boden =
7 mg/kg.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Massnahmen: gewerbliche Verwendungen — keine besonderen Massnahmen vorgesehen.

®  a) Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).

® b) Hautschutz — i) Handschutz: chemikalienbestandige Schutzhandschuhe verwenden (EN 374-1/ EN 374-2 / EN
374-3). ii) Sonstiges: hautbedeckende Schutzkleidung tragen.

® ) Atemschutz: Bei normaler Verwendung nicht erforderlich. d) Thermische Gefahren: Keine zu vermelden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Nach den Regeln der guten Arbeitspraxis verwenden und eine

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft

Wert

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

Schmelz-/Gefrierpunkt bei Normdruck
Siedepunkt bzw. Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Selbstentziindungstemperatur von Gasen und
Flussigkeiten

Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Kinematische Viskositit (mm?/s)

klare Flissigkeit (visuell)

grin

parfamiert, Citronella und Zitrone

nicht bestimmt

nicht bestimmt

100 °C

nicht entzlindbar

nicht anwendbar

nicht relevant, da Gemisch/Stoff nicht entziindbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt
7,5-8 bei 25 °C (100 % pur)

nicht bestimmt
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Eigenschaft Wert
Loslichkeit in organischen Losemitteln nicht bestimmt
Wasserloslichkeit in jedem Verhaltnis mit Wasser mischbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log-Wert) nicht bestimmt

Dampfdruck bei Normtemperatur nicht bestimmt

Dichte bzw. relative Dichte 1,002-1,008 kg/dm? bei 20 °C
Relative Dampfdichte nicht bestimmt
Partikeleigenschaften von Feststoffen nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben
® VOC-Gehalt des anwendungsfertigen Produkts: 5,87 %

9.2.1 Angaben zu den physikalischen Gefahrenklassen: Fiir dieses Gemisch nicht relevant sind samtliche Angaben zu
Explosivstoffen, entziindbaren Gasen, Aerosolen, oxidierenden Gasen, Gasen unter Druck, entziindbaren Fliissigkeiten,
entziindbaren Feststoffen, selbstzersetzlichen Stoffen und Gemischen, pyrophoren Flissigkeiten und Feststoffen,
selbsterhitzungsfahigen Stoffen und Gemischen, Stoffen und Gemischen, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase
entwickeln, oxidierenden Flissigkeiten und Feststoffen, organischen Peroxiden, korrosiv gegeniiber Metallen wirkenden
Stoffen und Gemischen sowie desensibilisierten Explosivstoffen.

9.2.2 Sonstige Sicherheitsmerkmale: Nicht relevant sind mechanische Empfindlichkeit, selbstbeschleunigende
Polymerisationstemperatur, Bildung explosionsfahiger Staub/Luft-Gemische, Saure-/Alkalireserve,
Verdunstungsgeschwindigkeit, Mischbarkeit, Leitfahigkeit, Korrosivitat, Gasgruppe, Redoxpotenzial, Radikalbildungspotenzial
und photokatalytische Eigenschaften.

ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat

o 10.1. Reaktivitat: Kein Reaktivitatsrisiko.

® 10.2. Chemische Stabilitdt: Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsgemasser Handhabung und Lagerung.
e 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Es sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

® 10.4. Zu vermeidende Bedingungen: Keine zu vermelden.

10.5. Unvertragliche Materialien: Kann bei Kontakt mit elementaren Metallen, Nitriden, anorganischen Sulfiden und starken
Reduktionsmitteln entziindbare Gase entwickeln. Kann bei Kontakt mit anorganischen Sulfiden und starken Reduktionsmitteln
toxische Gase entwickeln.

® 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Zersetzt sich bei bestimmungsgemasser Verwendung nicht.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

®  ATE(mix) oral = 33 947,5 mg/kg - ATE(mix) dermal = oo - ATE(mix) inhalativ = e
(a) Akute Toxizitat: Isopropylalkohol — nach CLP nicht als akut toxisch bei oraler Exposition eingestuft. Benzyl-C12-14-
alkyldimethylammoniumchloride — Angaben zu den wahrscheinlichen Expositionswegen: Einatmen kann die Atemwege
reizen; dermal verursacht der Stoff schwere Veratzungen der Haut; bei Augenkontakt verursacht er schwere Augenschaden;
Verschlucken flhrt zu Verdtzungen des Verdauungstrakts, gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

(b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Das Produkt verursacht bei Hautkontakt erhebliche Entziindungen mit R6tungen, Schorf
oder Odemen. Isopropylalkohol — Daten verfiighar; die Priifergebnisse erfiillen die Einstufungskriterien nicht; kann die Haut
austrocknen und Beschwerden sowie Dermatitis verursachen (Priifdaten nach oder dhnlich OECD 404); Hautreizungsstudien
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an Kaninchen und Meerschweinchen zeigen, dass die Verbindung nicht hautreizend ist. Benzyl-C12-14-
alkyldimethylammoniumchloride — verursacht schwere Veratzungen der Haut.

(c) Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Das Produkt verursacht bei Augenkontakt erhebliche Reizungen, die langer als
24 Stunden anhalten kénnen. Isopropylalkohol — Daten verfiigbar; die Priifergebnisse erfiillen die Einstufungskriterien;
reizend und Ursache von Schidigungen des Augengewebes (Priifdaten nach oder dhnlich OECD 405); Augenreizungsstudien
an Kaninchen bestatigen die augenreizende Wirkung. Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride — verursacht schwere
Augenschaden.

(d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut: Isopropylalkohol — keine schadlichen Wirkungen beobachtet (nicht
sensibilisierend). Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride — auf Grundlage der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

(e) Keimzellmutagenitat: Isopropylalkohol — erfillt die Einstufungs- und Kennzeichnungskriterien fiir diesen Endpunkt nicht.
Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride — auf Grundlage der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

(f) Karzinogenitat: Isopropylalkohol — bei mannlichen und weiblichen Tieren wurden wihrend der Exposition gegeniiber 500
ppm keine klinischen Anzeichen festgestellt; flir Karzinogenitat wurde ein NOEC von 5 000 ppm berichtet. Benzyl-C12-14-
alkyldimethylammoniumchloride — auf Grundlage der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(g) Reproduktionstoxizitat: Isopropylalkohol — erfiillt die Einstufungs- und Kennzeichnungskriterien fur diesen Endpunkt
nicht.

(h) Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition: Isopropylalkohol — erfiillt die Kriterien fir STOT SE 3, H336 (Kann
Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen).

Gesundheitsgefahren: Augenkontakt kann Reizungen hervorrufen; wiederholter und langerer Hautkontakt kann die Haut
entfetten und reizen; das verschluckte Produkt kann die Schleimhaute von Rachen und Verdauungstrakt reizen; langere
Exposition gegenliber Dampfen oder Nebeln kann die Atemwege reizen.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine Daten verfiigbar. 11.2.1 Endokrinschadigende Eigenschaften: Das Gemisch enthilt keine entsprechend eingestuften
oder identifizierten Stoffe in Konzentrationen von 0,1 Gewichtsprozent oder mehr.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Isopropylalkohol — Es ist nicht davon auszugehen, dass der Stoff flir Wasserorganismen schadlich ist oder chronische Toxizitat
zeigt. LC50 Fische = 9 640 mg/I/96 h (Pimephales promelas). M-Faktor akut und chronisch = 1.

Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride — Sehr giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Akut: IC50
Pseudokirchneriella subcapitata 0,03 mg/l, 96 h (OECD 201); EC50 Diatomee (Skeletonema costatum) 0,207 mg/I, 72 h (ISO
10253); EC50 Daphnia magna 0,016 mg/l, 48 h (EU-Methode C.2); LC50 Acartia tonsa 0,32 mg/I, 48 h (ISO/CD 14669); LC50
Lepomis macrochirus 0,515 mg/l, 96 h; Cyprinodon variegatus 1,28 mg/I, 96 h; Oncorhynchus mykiss 0,85 mg/l, 96 h (OECD
203). Chronisch: EC10 Pseudokirchneriella subcapitata 0,009 mg/I, 72 h (OECD 201); NOEC Daphnia magna 0,025 mg/I, 21
Tage (OECD 211); NOEC Fische > 32,2 pg/l, 28 Tage. M-Faktor akut = 10; M-Faktor chronisch = 1.

Das Produkt ist umweltschadlich und fir Wasserorganismen bei akuter Exposition schadlich. Nach den Regeln der guten
Arbeitspraxis verwenden und eine Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Isopropylalkohol — leicht biologisch abbaubar; BSB5/ThSB-Verhaltnis 0,50. Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride
— Nach Anhang VIII Spalte 2 REACH ist keine Hydrolysepriifung erforderlich, wenn der Stoff leicht biologisch abbaubar ist.
C12-14-ADBAC gilt als leicht biologisch abbaubar. Abiotischer Abbau: Der analoge Stoff C12-16-ADBAC erwies sich als
hydrolytisch stabil mit einer Halbwertszeit von einem Jahr oder mehr bei pH 4, 7 und 9 bei Raumtemperatur; der abiotische
Abbau ist daher flir das Umweltverhalten der ADBAC-Stoffe von geringer Bedeutung. Biotischer Abbau: Giiltige OECD-
Prifungen an C12-16-ADBAC haben gezeigt, dass der Read-across-Stoff leicht abbaubar ist.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
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Isopropylalkohol — Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser = 0,05 mg/I; geringes Bioakkumulationspotenzial (log Pow < 3).
Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchloride — Das Bioakkumulationspotenzial von C12-C14-ADBAC wurde mit 67,62 I/kg
Korpergewicht geschitzt (log BCF = 1,79) nach dem Modell BCFBAF v3.01 von EPIWEB v4.1. Der Stoff sollte zudem leicht
biologisch abbaubar und in Sdugetieren wirksam metabolisierbar sein. Insgesamt ist von einem geringen terrestrischen
Bioakkumulationspotenzial auszugehen. n-Octanol/Wasser (log Kow) = 2,75 (bei 20 °C).

12.4. Mobilitat im Boden

Isopropylalkohol — es ist anzunehmen, dass der Stoff im Wasser verbleibt oder in den Boden migriert. Benzyl-C12-14-
alkyldimethylammoniumchloride — keine weiteren Informationen verfligbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Gemisch enthilt keine PBT-/vPvB-Stoffe nach Anhang XIll der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in Konzentrationen von 0,1
Gewichtsprozent oder mehr.

12.6. Endokrinschidigende Eigenschaften

Das Gemisch enthilt keine entsprechend eingestuften oder identifizierten Stoffe in Konzentrationen von 0,1 Gewichtsprozent
oder mehr.

12.7. Andere schidliche Wirkungen

Keine schadlichen Wirkungen festgestellt.

Verordnungen (EG) Nr. 2006/907 und 648/2004 — Angaben zur biologischen Abbaubarkeit: Die in dieser Formulierung
enthaltenen Tenside entsprechen den Kriterien der biologischen Abbaubarkeit nach der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tiber

Detergenzien. Alle Belege stehen den zustiandigen Behdrden der Mitgliedstaaten zur Verfligung. Kontaminierte Verpackungen
sind optimal zu entleeren und kdnnen anschliessend nach geeigneter Reinigung der Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Fiir die Schweiz gelten VVEA, VeVA und LVA; siehe Abschnitt 13 des vorangestellten Deckblatts.
Leere Behilter nicht wiederverwenden. Nach den geltenden Vorschriften entsorgen. Allfallige Produktriickstdnde sind nach

den geltenden Vorschriften iber zugelassene Unternehmen zu entsorgen. Nach Moglichkeit verwerten. Nach den geltenden
ortlichen oder nationalen Bestimmungen vorgehen.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

e 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Fillt nicht unter die Vorschriften liber die Beforderung gefahrlicher Giter auf
der Strasse (ADR), auf der Schiene (RID), in der Luft (ICAO/IATA) und auf See (IMDG).

® 14.2. Ordnungsgemasse UN-Versandbezeichnung: keine. 14.3. Transportgefahrenklassen: keine. 14.4.
Verpackungsgruppe: keine. 14.5. Umweltgefahren: keine.

® 14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender: keine Daten verfligbar. 14.7. Massengutbeférderung
nach IMO-Instrumenten: nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften
! Die im Original aufgefiihrten italienischen Vorschriften gelten in der Schweiz nicht. Massgebend sind die schweizerischen

Erlasse in Abschnitt 15 des vorangestellten Deckblatts, einschliesslich der VOC-Lenkungsabgabe und der Frage der
Qualifikation als Biozidprodukt (Abschnitt 2a des Deckblatts).

8/9



PAINET - Sicherheitsdatenblatt - Rev. 17 vom 28.02.2026

Zu den enthaltenen Stoffen — Isopropylalkohol: Angaben, die ausschliesslich fiir Aerosolprodukte zu beriicksichtigen sind:
Seveso-Kategorie 7b; Beschrankungen nach Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Eintrag 40. Stoffe der
Kandidatenliste (Art. 59 REACH): keine. Zulassungspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH): keine.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde nach den folgenden Vorschriften erstellt: Italien — D.Lgs. 81/2008 Titel IX Kapitel Il, D.Lgs.
52/1997, D.Lgs. 25/2002, DM vom 26.02.2004, D.Lgs. 152/2006; Verordnung (EU) 2019/1148; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH); Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP); Richtlinie 2008/98/EG; Verordnung (EU) Nr. 1357/2014; Beschluss der
Kommission vom 18.12.2014; Verordnung (EU) Nr. 528/2012 tiber Biozidprodukte; delegierte Verordnung (EU) 2017/2100;
Verordnung (EG) Nr. 648/2004; Richtlinie 2010/75/EU; Richtlinie 2004/42/EG.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Der Lieferant hat eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

16.1. Sonstige Angaben

Gegenliber der vorherigen Revision gednderte Punkte: 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen; 2.2
Kennzeichnungselemente; 2.3 Sonstige Gefahren; 4.1 Erste-Hilfe-Massnahmen; 9.2 Sonstige Angaben; 11.1 Angaben zu den
Gefahrenklassen; 11.2 Angaben Uiber sonstige Gefahren; 12.5 PBT- und vPvB-Beurteilung; 12.6 Endokrinschadigende
Eigenschaften; 15.1 und 15.2 Rechtsvorschriften.

Wortlaut der in Abschnitt 3 genannten Gefahrenhinweise:

® H225 = Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar. H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. H314 = Verursacht
schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschiden. H318 = Verursacht schwere Augenschiaden. H319 =
Verursacht schwere Augenreizung. H336 = Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 = Sehr giftig fir
Wasserorganismen. H410 = Sehr giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufung und angewandtes Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemischs nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]: H315, H319 und H412 — Einstufungsverfahren: Berechnungsmethode.

Angaben zur vorgesehenen Verwendung: Dieses Produkt ist von technischer Qualitat und darf, soweit nichts anderes
angegeben oder vereinbart ist, ausschliesslich fir die in Abschnitt 1 genannten Zwecke verwendet werden. Weitere
vorgesehene Verwendungen sind mit dem Hersteller abzusprechen. Dies betrifft insbesondere die Abgabe an private
Verbraucher, die besonderen Vorschriften unterliegt.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen dienen dem Schutz von Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz und beruhen auf dem heutigen Kenntnisstand sowie auf den geltenden Vorschriften der EU und der
Mitgliedstaaten. Es liegt stets in der Verantwortung der Verwenderin bzw. des Verwenders, die vorgesehenen
Umweltschutzmassnahmen einzuhalten. Der Hersteller kann keine Beanstandungen akzeptieren, die auf eine unsachgemasse
Verwendung der hier gegebenen Informationen oder des Produkts zurilickgehen.

Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frithere Ausgabe.
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